
Adapterlösung von E02 auf E03 
für Aerosol-Feuerlöscher Typ E03 

Adapter solution for connection of E02-wiring to type E03 Dynameco Aerosol -ext inguishers  
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Technisches Datenblatt / Technical Data Sheet  

 
Adapter Steckverbinder von AK (10mm) auf AK2-
11mm für  Dynameco 200, 300, 2000 - E03 Serie. 

Electric Connector from former AK (10mm) to new 
AK2 -11mm for Dynameco 200, 300, 2000 - E03 
series. 

Verwendungszweck: Intended use: 

Zum Anschluss von Aerosol-Feuerlöschern der 
Typen Dynameco 200, 300, 2000-E03  
an Steuergeräte von Feuerlöschanlagen, bei denen 
bauseits noch ein Kabel mit Stecker für AK (10mm) 
Schnittstelle vorhanden ist. 

Electrical Connection of Aerosol Extinguishers type 
Dynameco 200, 300, 2000-E03 to Control Units of 
fire extinguishing systems where currently the 
wiring using former AK(10mm) connector is in 
place. 

   

Adapter: Montiert an E02-Kabel: 
assembled to E02 Wiring 

  
 
 

 
 

Spezifische Daten: Specific Data:  

Abmessungen Dimensions 53mm x 12mm x 25mm 

Gewicht Weight ~ 6g 

   

   

Auszugskraft: pull out force: >135N 

Einsteckkraft: Insertion force: < 80N 

Temperaturbereich: Temperature range: -40°C bis +90°C 

Isolationswiderstand: Insulating resistance: 1000V/DC 
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Montage/Assembling: 

 Kabel mit E02-Stecker: Adapter mit Stecker verbinden und mit 
Kabelbinder sichern 

Adapter: Cable with 10mm Connector E02: Connect Adapter to E02 Connector and 
secured with cable strap 

 

 

 

Montage Kabel mit Adapter an 
Löschgenerator E03 

Dynameco mit E03 
Schnittstelle: 

E03 Stecker mit Löschgenerator 
verbinden 

(Details siehe Technisches 
Datenblatt E03 Stecker) 

Kabel mit Adapter und E03 
Stecker mit Kabelbinder sichern: 

Assemble Cable with Adapter to E03 fire 
extinguisher 

Dynameco with E03 electrical 
interface: 

Connect E03 Connector to  the 
extinguisher (Details as per tech. 

Datasheet E03 Connector ) and secure 
cable and E03 connector by a cable tie. 

 
  

 

Lieferumfang Scope of Delivery 

Adapter + 2 Kabelbinder Adapter + 2 cable ties 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


