
Aerosol Löscher 
für Feuerlöschsysteme 

Dynamit Nobel Defence GmbH • Dr.-Hermann-Fleck-Allee 8 • 57299 Burbach • Germany 
info@dynameco.com • www.dynameco.com • www.dnd-fireprotection.com 
weitere technische Information auf Anfrage • Änderungen vorbehalten • Version: Sept. 2020 

1 von 2 

 

Beschreibung 
 
Branderkennung und Löschsystem    
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 Technische Daten DCU 1012: 
 

Abmessungen (LxBxH): 200 x 138 x 54 mm 

Gewicht:  0,5 kg 

Schutzklasse:  IP 20 

Temperaturbereich  -10 °C bis +60 °C 

Betriebsspannung:  24VDC +/- 20 % 

Stromaufnahme:  0,2 A 

Alarmausgang:  potentialfreier Wechsler 

Alarmschaltpunkt:  nach Kundenspezifikation 

Störungsausgang:  potentialfreier Wechsler 

 
 
 

Merkmale: 
 

• Schnelle und einfache Montage 

• Wirksame Brandbekämpfung direkt vor Ort 

• Optische und akustische Alarmierung 

• Nach Austausch der Löschgeneratoren ist das System sofort wieder  einsatzbereit 

• Max. 16 Löschgeneratoren 

• Max. 8 Brandmelder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


